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KOŁKI KLIMAS WKRĘT-MET DO
STYROPIANU KOŁEK ŁĄCZNIKI IZOLACJI
16 CM

Cena brutto 62,90 zł

Cena netto 51,14 zł

Kod producenta LTX-10160(200)

Liczba sztuk 200 szt.

Opakowanie sztuki

Przeznaczenie uniwersalne

Długość całkowita 160 mm

Rodzaj kołki

Średnica 10 mm

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

4 kg

Producent Klimas

Opis produktu
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LTX 10x160 ŁĄCZNIK WBIJANY Z TRZPIENIEM TWORZYWOWYM Z KRÓTKĄ STREFĄ
ROZPIERANIA 200szt
KOD PRODUCENTA: LTX10160(200)
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Dane techniczne:
Długość koszulki Lk [mm] - 160
Średnica łącznika dk [mm] - 10
Średnica kołnierza Dk [mm] - 60
Głębokość zakotwienia heff [mm] - 30 / 50 gazobeton
Głębokość wiercenia ho [mm] 40 / 60 gazobeton

Kołki do mocowania styropianu we wszystkich podłożach:
Beton
Cegła ceramiczna pena, silikatowa
Pustak ceramiczny
Elementy na kruszywie lekkim
Gazobeton

Zalety produktu:
Innowacyjna konstrukcja koszulki - duża ilość „kieszeni i wypustek” klejowych na kołnierzu dociskowym zwiększa
przyczepność zaprawy klejowej. Innowacyjna konstrukcja koszulki łącznika, większa sztywność kołnierza dociskowego.
Nowa, ulepszona konstrukcja - dzięki nowej konstrukcji strefy rozpierania kołek może być stosowany we
wszystkich podłożach, zachowując wysokie parametry wytrzymałościowe,
Specjalny kołnierz łącznika - większa sztywność talerza dociskowego, pewny docisk mocowanego materiału,
Ulepszona konstrukcja główki trzpienia - zapewnia dużą wytrzymałość podczas montażu, Uszczelnia połączenie
trzpień - koszulka łącznika,
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